Vibreur Portable a Moteur Electrique

Vibrador Portatil Eléctrico Monofdsico

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES « FICHA TECNICA

AVMU 230V 4,5 2.300 230 1~ 18.000 50-60 150 x 354 x 205
AVMU 115V 4,5 2.300 1151~ 18.000 50-60 150 x 354 x 205

Moteur surdimensionné, avec renfort du cable Motor sobredimensionado, com cabo de ligagéo
de connexion. refor¢ado.

Interrupteur intégré dans la poignée et protégé. Interruptor integrado na pega e protegido.

Carcasse hautement résistante et avec double | Carcaca de alta resisténcia e duplo isolamento contra a
isolement contre les éclaboussures et acces au entrada de respingos de betdo no motor.

moteur. .
Bandoleira de transporte.

Courroie pour le porter en bandouliere.

TAX 0,6 -TAXE 0,6 0,6 2,6
AX 25 25 300 1 10 14.000
TAX 1-TAXE 1 1 3
AX 32 32 365 1,5 14 13.750
AX 40 40 335 2,2 21 13.500 TAX1,5-TAXELS S >
AX 48 8 370 3, 28 3'000 TAX2-TAXE 2 2 :
4 4 / 4 13: TAX 3-TAXE 3 3 5
AX 58 58 410 55 35 12.500 TAX 4 - TAXE 4 4 6
*TAXE pour aiguilles AX25/AX32 TAX 5 -TAXE 5 > /
*TAXE para agulhas AX25/AX32 TAX 6 -TAXE 6 6 8
Aiguilles Vibrantes Agulhas Vibratérias
Excentrique surdimensionnée et pointe durcie en acier. Excéntrico sobredimensionado e ponta em ago
endurecido.

Les aiguilles sont facilement interchangeables. -
Fdcil troca de agulhas.

, Ig_;a?s()szble bague d'étanchéité empéche lentrée de O retentor duplo impede a entrada de massa.

- . Transmissoes Flexiveis
/ Transmissions Flexibles ,
/ . Comprimentos de 0,6 a 6 m.
Longueur de 0,626 m. Refor¢o intermédio em malha metdlica e interior em

Renfort a maille et feuillard intérieur en acier. espiral de aco.
Extrémités avec renfort recaoutchouté pour améliorer Extremidades refor¢adas com vulcanizagdo para
le travail. aumentar a duragao des points supportant les plus

gros efforts dos pontos que sofrem maior esforgo.

AVANTAGES ENAR - VANTAGENS ENAR

RESISTANCE carcasse ayant une forte résistance aux impacts RESITENCIA carcaca com alta resisténcia contra impactos
SECURITE double isolement du moteur SEGURANCA duplo isolamento do motor
6 SIMPLICITE connexion et changement facile des aiguilles et des transmissions SIMPLICIDADE fdcil ligagao de agulhas e transmissédes
RENDEMENT vibre jusqu’a 35m3/h de béton RENDIMENTO vibragdo até 35 m3/ de betdo
LEGERETE unité moteur pesant 4,5 kg LEVEZA unidade de motor com 4,5 Kg



