
Ponceuse à parquet SIMA ARLEQUIN

 

La ponceuse ARLEQUIN est une nouvelle création technologique conçue pour mieux répondre aux 

exigences des utilisateurs. D'un design résolument novateur, elle est dotée d'un nouveau système 

d'aspiration pour un confort optimal de l'utilisateur.

Machine d'une grande fiabilité, très maniable, d'un emploi simple

non-professionnels en toute sécurité.

 

Avantages : 

- Compacte 

- Moteur puissant 

- Manipulation aisée 

- Aspiration très efficace 

- Pression du cylindre réglable 

- Montage rapide du manchon abrasif

- Entretien minimum 

- Sécurité maximum 

 

 

 

 

 

Ponceuse à parquet SIMA ARLEQUIN 

La ponceuse ARLEQUIN est une nouvelle création technologique conçue pour mieux répondre aux 

exigences des utilisateurs. D'un design résolument novateur, elle est dotée d'un nouveau système 

optimal de l'utilisateur. 

Machine d'une grande fiabilité, très maniable, d'un emploi simple, et qui peut être utilisée par

sécurité. 

abrasif 

 

Caractéristiques techniques 

 

Moteur monophasé............230 Volt

Puissance moteur..............1 300 Watts

Vitesse du rouleau.............3 000 t/mn

Largeur du rouleau............200 mm

Dimensions bandes............200 x 480 mm

 

Aspirateur 

Puissance moteur..............1 000 Watts

Capacité...........................33 litres

Débit................................170 m3/h

 

Poids total.........................45 kg
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